
KANAMILK

Ordenha. 
Indicada para aplicação em sistema de ordenha de leite. 
A mangueira cristal 5/8" é fabricada com material atóxico sem ftalato apropriado para a condução de leite. 
Temperatura de Trabalho:+5ºC ~ +50ºC (PVC).

Azul, Preta e Cristal

Ordeñando. 
Indicado para la aplicación en sistema de ordeño de leche.
La manguera cristal 5/8" está hecho de material no tóxico adecuado para la conducción de leche.
Temperatura del Trabajo:+5ºC ~ +50ºC (PVC).

Azul, Negra y Cristal 

Milking. 
Indicated for application in cow milking system.
The 5/8" crystal hose it is made of non-toxic material suitable for conveying milk.
Work temperature:+5ºC ~ +50ºC (PVC).

Blue, Black and Crystal

Divisão Mangueiras Flexíveis
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DIÂMETRO DIÂMETRO LANCE

DESCRIÇÃO COR INTERNO EXTERNO APLICAÇÃO

mm mm m

Vácuo 1/2" Reforçada Azul 12,7 20,9 25 / 50 Vácuo

Vácuo 1/2" Preta 12,9 18,6 25 / 50 Vácuo 

Atóxica 5/8" Transp com Listra Azul 15,5 24,8 25 / 50 Condução de leite

Vácuo Dupla Transparente 7,5 13,5 25 / 50 Vácuo

DIÁMETRO DIÁMETRO LARGO

DESCRIPCIÓN COLOR INTERIOR EXTERIOR APLICACIÓN

mm mm m

Vacío 1/2" Reforzado Azul 12,7 20,9 25 / 50 Vacío

Vacío 1/2" Negra 12,9 18,6 25 / 50 Vacío

No Tóxico 5/8" Transp con Raya Azul 15,5 24,8 25 / 50 Conducción de leche

Vacío Doble Transparente 7,5 13,5 25 / 50 Vacío

INTERNAL EXTERNAL LENGTH

DESCRIPTION COLOR DIAMETER DIAMETER APPLICATION

mm mm m

Vacuum 1/2" Reinforced Blue 12,7 20,9 25 / 50 Vacuum

Vacuum 1/2" Black 12,9 18,6 25 / 50 Vacuum

Non-toxic 5/8" Transp w Blue Stripe 15,5 24,8 25 / 50 Conveying milk

Twin Vacuum Transparent 7,5 13,5 25 / 50 Vacuum


