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Tubo PEAD Corrugado
Parede Estruturada




O Kanasan € um tubo fabricado em PEAD

(Polietileno de Alta Densidade), com dupla

parede sendo a interna lisa e a externa corrugada,
desenvolvido para aplicagao em redes

coletoras de esgoto.

Substitui com eficiéncia e seguranca as linhas
tradicionais de ceramica e PVC, representando um
avanco tecnologico muito grande face a durabilidade,
rapidez na instalacao e reducao do tempo de vala
aberta. O indice de quebra cai drasticamente.

No segmento de energia elétrica, telecomunicacao,
gas combustivel e drenagem os tubos de PEAD foram adotados com sucesso.
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Sistemas de tubos

Fornecido em barras de 6 metros Premiado como Inovacdo
avulso ou em palete. Tecnoldgica pela Aesabesp
em 2002 e 2003.



A Kanaflex é pioneira em tubos corrugados
no Brasil e coloca a disposicao dos clientes

um produto com qualidade assegurada
satisfazendo os profissionais mais exigentes
da area de saneamento.

I Principais Caracteristicas

( Super resistente ao impacto,
compressao diametral e tracao;

(  Suporta o ataque quimico dos
produtos encontrados no subsolo

e oo et e dos fluidos conduzidos em seu
Utilizado para conducado de esgoto sanitario ou interior;

efluente industrial, desenvolvido para resistir aos © Elevada resisténcia a abrasao;
esforcos mecanicos e ao ataque de substancias | Baixa rugosidade na parede

interna com

quimicas. . . .
Coeficiente de Manning = 0,010.

Lancado no Brasil em 2002, esta homologado na

maioria das concessionarias de saneamento do pais. /\¢2Pta-se as redes instaladas
. . L. . de Tubo de PVC ou Ceramica v

Fornecido em barra, com dois anéis de vedacao e pois conta com acessorios <

uma luva de emenda. intercambiéveis.

Diametro Diametro Diametro Fornecimento

Nominal Interno Externo Comprimento por Palete

mm (mm) (mm) N° barras (m)
1,20 (L) x 1,33 (A)

1,20 (L) x 1,36 (A)

Anel p/ Selim "_1 Luva de Emenda Juncao 45°
Q Vedacao do Selim _ Unir Kanasan de Derivagbes com
junto ao Kanasan mesmo diametro tubos Kanasan Curva
45° BB
Anel de Vedacéo Luva de Correr Adaptador Bolsa Bolsa
Vedacao de qualquer Unir Kanasan de Adaptar Kanasan com
conexdo da linha / mesmo didmetro em tubos e conexdes /‘(—--m
Kanasan casos de reparo de PVC Ocre ’ Curva
45° PB
Tee de Correr ) Tee Joelho 90° BB :
' Conexao de tubo ramal Conexao de tubo ramal Unir tubos Kanasan : '
/' Kanasan no tubo coletor Kanasan no tubo coletor para mudangca de Curva
Kanasan Kanasan plano horizontal / 90° PB

vertical (curto) Ponta Bolsa

A linha Kanasan conta com acessorios proprios, com a dimensao da bolsa
adaptada ao tipo de anel confinado (junta elastica).

Consulte-nos para uma melhor especificagao.

Divisao Infraestrutura




Divisdo Infraestrutura

O parque fabril da Kanaflex € moderno e
capaz de suprir as maiores demandas dos mais variados
segmentos de atuagdo da empresa, dando confiabilidade
ao fornecimento dentro dos prazos estabelecidos.

Kanaflex

Rua José Semido Rodrigues Agostinho, 282
Bairro Quinhau - Embu das Artes - SP - CEP 06833-905
Fone: (11) 4758-2100 www.kanaflex.com.br vendapead@kanaflex.com.br

ISO 9001

Consulte-nos para mais informacgées.
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